
Telecom

Étanches    
ÌÌ ÌProtectionÌcontreÌlaÌpénétrationÌdeÌpoussièreÌÌ
etÌlesÌprojectionsÌd’eau
ÌÌ InstallationÌsousÌabriÌouÌenÌextérieur

Anti-vandales
ÌÌBoîtierÌaluÌépaisseurÌ4mm
ÌÌ VisÌanti-vol
ÌÌBoutonsÌetÌclavierÌanti-vandales
ÌÌ CombinéÌindémontable
ÌÌ CordonÌarméÌanti-arrachage

Performantes
ÌÌ EnÌsaillieÌouÌencastré
ÌÌ SauvegardeÌsurÌEeprom
ÌÌ Téléalimentés

Efficaces
ÌÌ ÉclairageÌdesÌtouches,ÌduÌclavierÌetÌdeÌl’étiquette*
ÌÌ ÌClignotementÌlumineuxÌtouches,ÌclavierÌetÌ
verrineÌsurÌappel*
ÌÌRésistanceÌchauffante*
ÌÌ CommandeÌdeÌcontactÌsec

(*)ÌNécessiteÌl’alimentationÌexterneÌfournie.

IP65

SECURPHONE
Postes téléphoniques analogiques  
de sécurité étanches (IP65) et anti-vandales.



Description Securphone 
sans clavier

Securphone 
avec clavier

NombreÌdeÌboutonsÌd’appel Ì0-2ÌouÌ4 0ÌouÌ4

Télé-alimentation   ✓   ✓

CommandeÌparÌcontactÌsecÌ
(télésurveillance,Ìéclairage,Ìetc.)   ✓   ✓

EclairageÌtouches,Ìclavier,ÌétiquetteÌ*   ✓   ✓

ClignotementÌlumineuxÌdesÌtouches,Ì
duÌclavierÌetÌdeÌl’étiquetteÌsurÌappelÌ*   ✓   ✓

MémoiresÌEEPROM   ✓   ✓

Caractéristiques techniques  Securphoneier   Securphone 
sans clavier

MontageÌencastréÌouÌenÌsaillie   ✓   ✓

Anti-vandales   ✓   ✓

EtanchéitéÌIPÌ65   ✓   ✓

VentilationÌnaturelle   ✓   ✓

RésistanceÌchauffanteÌ*   ✓   ✓

DimensionsÌ(HxLxP,mm)
horsÌcombiné,Ìencastré

290ÌxÌ120ÌxÌ56 290ÌxÌ120ÌxÌ56

DimensionsÌ(HxLxP,mm)
avecÌcasquette

294ÌxÌ125ÌxÌ59 294ÌxÌ125ÌxÌ59

ColorisÌRougeÌenÌoption   ✓   ✓

(*)ÌNécessiteÌl’alimentationÌexterneÌfournie.
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SECURPHONE
SECurPhonE - 5 moDèlES
ÌÌ SansÌclavier/urgenceÌauÌdécroché
ÌÌ SansÌclavierÌ2ÌboutonsÌd’appel
ÌÌ SansÌclavierÌ4ÌboutonsÌd’appel
ÌÌ AvecÌclavier
ÌÌ AvecÌclavierÌetÌ4ÌboutonsÌd’appel


